










Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych jednostronnie 
pokryta folią aluminiową o podwyższonej odporności na temperaturę.

PŁYTY KOMINKOWE ISOVER

INSTRUKCJA SKŁADOWANIA KARTONÓW PŁYT KOMINKOWYCH ISOVER

Aby zapewnić bezpieczne składowanie kartonów Płyt Kominkowych ISOVER , powinny zostać spełnione następujące warunki:

Kartony płyt kominkowych Isover 
nadają się do składowania wyłącz-
nie pod zadaszoną powierzchnią

Kartony powinny być ułożone na palecie 
(maksymalnie 5 warstw)NIedopuszczalne 
jest sztaplowanie palet!

Paleta z Płytami Kominkowymi powinna 
być ustawiona na suchej równej 
powierzchni.  Niedopuszczalne jest 
ustawienie kartonów w miejscach 
wilgotnych, podmokłych 

cena

Płyty kominkowe ISOVER
numer

produktu
kategoria 

dostaw
wymiary

[mm]
grubość 

[mm] m2/opak. il. płyt /
opak.

cena
[zł/m2]

101580025 A 1000/500 25 6,00 12 39,38
101580030 A 1000/500 30 5,00 10 44,06
101580040 C 1000/500 40 3,50 7 59,16
101580050 C 1000/500 50 3,00 6 71,96

Klasy� kacja
Aprobata techniczna: AT/2000-02-0971-04
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006
Klasy� kacja ogniowa: A1

• Produkt pakowany jest w kartony o wymiarach 1000 x 310 x 500

OGRZEWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO

Zastosowanie

Izolacja kominków wyko-
nanych w oparciu o wkłady 
kominkowe.

Parametry
Maksymalna temp. stosowania od strony 
folii 600oC. Maksymalna temp. stosowania 
od strony wełny 600oC
Produkt nie wydziela dymów oraz CO i CO2

Współczynnik przewodzenia ciepła:
λ10 = 0,036 W/mK

Podane kwoty są cenami netto

Budowa płyt kominkowych ISOVER
umożliwia ich stosowanie 
zarówno w kominkach z grawita-
cyjnym, jak i wymuszonym obie-
giem powietrza. Są doskonałą 
izolacją obudowy wkładu komin-
kowego, tylnej ściany oraz czopu-
cha. Przeznaczone są również do
zewnętrznej izolacji dystrybutorów 
i osłon konwekcyjnych.

ZASTOSOWANIA

ZASTOSOWANIE
IZOLACJE BUDOWLANE
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Super-Mata

System ISOVER Vario

Iso-Mata

Uni-Mata

Uni-Mata � ex

Uni-Mata komfort

Majster-Mata

ISOVER Multimax 30

Aku-Płyta

Optima Sonic

Hal-Mata

Uni-Płyta

Panel-Płyta

Polterm Uni

Polterm Max

Polterm Max Plus

Fasoterm PF, Fasoterm NF

Ventiterm Plus, Ventiterm

Stropoterm

Gruntoterm

Platynowy dach

Złoty Dach

Srebrny Dach

Taurus

Dachoterm S

Ventilam Alu

Ventilam Alu Plus

Płyty kominkowe Isover
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OGÓLNE WARUNKI DOSTAW dostępne w pełnej wersji cennika 
lub na www.isover.pl

INSTRUKCJA SKŁADOWANIA PALET TYPU MPS NA ZEWNĄTRZ

INSTRUKCJA SKŁADOWANIA PALET WEŁNY MINERALNEJ NA ZEWNĄTRZ

Paleta wełny szklanej typu MPS nadaje się do składowania na zewnątrz („pod chmurką”), pod warunkiem, że, zostaną 
spełnione następujące wymogi:

Paleta wełny mineralnej (płyta lub paczki na palecie) nadaje się do składowania na zewnątrz gdy zostaną spełnione 
następujące kryteria:

Dopuszcza się 
składowanie palety 
wełny mineralnej 
na zewnątrz, 
jedynie, gdy jest ona 
szczelnie, oryginalnie 
zapakowana.

Sztaplowanie palet dopusz-
czalne jest wyłącznie, w 
przypadku dachotermów 
(sztaplowanie na „dwa”). 
Niedopuszczalne jest sztaplo-
wanie palet z paczkami, oraz 
sztaplowanie dachotermów 
„na trzy” grozi to uszkodze-
niem opakowania i towaru.

Konieczne jest 
składowanie palety 
na suchej równej 
powierzchni tak, 
aby, uniemożliwić 
zamoczenie palety 
od dołu.

Po otwarciu (rozszczel-
nieniu opakowania) 
zarówno w przypadku 
dachotermów jak 
i paczek towar należy 
przechowywać wy-
łącznie, pod zadaszoną 
powierzchnią. 

składowanie palety 
na suchej równej 
powierzchni tak, 
aby, uniemożliwić 

łącznie, pod zadaszoną 

Niedopuszczalne jest sztaplo-

Dopuszcza się składowanie palety 
MPS na zewnątrz jedynie, gdy 
jest ona szczelnie oryginalnie 
zapakowana, nieuszkodzona.

Nie należy 
sztaplować 
palet, grozi to 
uszkodzeniem 
opakowania 
i towaru. 

Konieczne jest 
składowanie palety 
na suchej równej 
powierzchni tak, 
aby, uniemożliwić 
zamoczenie palety od zamoczenie palety od 
dołu.

Po otwarciu 
(rozszczelnieniu 
opakowania) towar 
należy przechowywać 
wyłącznie, 
pod zadaszoną 
powierzchnią.

BIURO INFORMACJI TECHNICZNEJ

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

KOMUNIKACJA

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 
08.00 - 16.00

Odpowiadamy na każdy Twój sygnał
– system poczty głosowej

Zamówienia przyjmujemy 24h/dobę poprzez:

•  fax:
  032/ 33 96 402
 032/ 33 96 291
 032/ 33 96 292
 032/ 33 96 293
 032/ 33 96 294

•  e-mail:
 dok.isover.pl@saint-gobain.com
 agnieszka.nowak@saint-gobain.com
 janina.salata@saint-gobain.com
 beata.simon-burdzinska@saint-gobain.com
 aleksandra.pospiech@saint-gobain.com

•  system internetowy ISOVER EXPRESS

CZAS PRACY

Agnieszka Nowak 
tel.: 032/ 33 96 414
fax: 032/ 33 96 291

e-mail: agnieszka.nowak@saint-gobain.com

Janina Sałata 
tel.: 032/ 33 96 416
fax: 032/ 33 96 292

e-mail: janina.salata@saint-gobain.com

Beata Simon-Burdzińska 
tel.: 032/ 33 96 418
fax: 032/ 33 96 293

e-mail: beata.simon-burdzinska@saint-gobain.com

Beata Rożek-Stępień 
tel.: 032/ 33 96 311
tel. kom. +48 602 421 286 
Koordynator Obsługi Klienta ISOVER

e-mail: beata.stepien@saint-gobain.com

Aleksandra Pośpiech
tel.: 032/ 33 96 417
fax: 032/ 33 96 294

e-mail: aleksandra.pospiech@saint-gobain.com

0800 163 121 
lub (022) 457 14 74
e-mail: info@isover.pl
fax 022/ 45 71 455 
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Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Okrężna 16
tel. (032) 33 96 300
fax (032) 33 96 444

Biuro Informacji Technicznej: 0800 163 121

www.isover.pl

Najlepsze parametry wśród izolacji z wełny mineralnej (ISOVER Multimax 30 – współczynnik λD (lambda) 0,030)
Im mniejsza lambda – tym lepsza termoizolacyjnośc – tym większe oszczędności na ogrzewaniu zimą i chłodzeniu latem.

Siedmiokrotna Kompresja
Większa kompresja to większe oszczędności na transporcie (1 metr sześcienny Uni-Maty na samochodzie = 7 metrów 
sześciennych wełny nieskompresowanej).

Poszanowanie środowiska naturalnego
Wełna szklana Isover w 70% wykonana jest ze stłuczki szklanej pochodzącej z recyklingu. ISOVER jako jedyny producent 
izolacji w Polsce prezentuje deklaracje środowiskowe zgodne z ISO 14040 (dla Uni-Maty).

Uznanie publiczne
Polskie produkty Uni-Mata, Super-Mata oraz Aku-Płyta zostały nagrodzone godłem „Teraz Polska” – wyróżnikiem najwyższej 
jakości, która może stać się wzorem dla innych.

Jeden produkt – wiele możliwości
Wyspecjalizowane produkty w obrębie tej samej marki (np. rodzina Uni -Maty) pozwalają sprostać wymaganiom każdej kon-
strukcji i maksymalnie ułatwić montaż.

Komfortowe rozwiązania (Multi-Comfort House)
Rozwiązania łączące komfort z energooszczędnością i ekologią – a także wszechstronnym doradztwem.

Produkty wyposażone w rączki
Dzięki uchwytowi możesz swobodnie chwycić rolkę i wygodnie ją wnieść.

7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ ISOVER


